
Оптимальная влажность стружки и волокна не 

только гарантирует высокое качество плит, но и 

уменьшает энергозатраты на сушку, снижает 

риск возгорания и взрыва, создает благоприят-

ные условия для процессов нанесения клея и 

прессования.

Лабораторный прибор QUICK-LAB позволяет 

очень точно измерять влажность образцов 

материала.

Лабораторный прибор измерения 
влажности

QUICK-LAB

Без лабораторных замеров у вас не получится правильно работать с системами
измерения влажности в реальном времени.

Знаете ли вы, что системы измерения влажности на самом деле измеряют вовсе не влажность? 
На самом деле они измеряют электрическую проводимость или отражение инфракрасного 
излучения или изменение напряженности поля. Поэтому сначала измеренная величина должна 
быть сопоставлена с фактическим значением влажности. Это возможно только при помощи 
максимально точного измерения влажности в лабораторных условиях.

Образец материала нужно уложить в алюми-
ниевую чашу, поставить на весы, затем вклю-
чить нагрев. Все остальное происходит автома-
тически. По завершении измерения прибор 
автоматически отключается и на дисплей 
выводится точное значение влажности.

Показания

Ÿ % влажности

Ÿ % сухой массы

Ÿ % влажности абс.сух.

Ÿ г  твердого вещества / кг

Принадлежности

Ÿ Принтер

Технические данные

Технология: тепловое излучение 
прецизионные весы

Максимальная 
масса взвешивания: 35 г

Точность отсчета: 1  мг, 0,01%

Точность измерения: + /- 0,2% (< 5 г)
  + /- 0,05% (> 5 г)

Вывод данных:  RS 232

Диапазон температур: 40 – 160 °C, 
 с ш агом в 1 °C

Габариты:  224 x 366 x 191 мм
    (Ш x Г x В)
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